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KAN-therm MINI

Baterija 10,8 V 1,5 Ah

230V polnilec

Novo orodje KAN-therm MINI za izdelavo inštalacij v 
enodružinskih hišah �’��16-32 mm

•	 Majhen, lahek, priročen s hitrim polnjenjem - opremljen z 2 baterijama Baterije so združljive z orodji 

ultraLINE!

•	 Praktično merilno ravnilo na ohišju

•	 360-stopinjsko vrtljiva glava zagotavlja udoben pristop k montaži z orodjem.

U čeljusti

Plastični kovček 
s praktičnim merilnim 

ravnilom na ohišju



25

REMS orodja

Power-Press ACC električno stiskalno orodje

Eco Press stiskalno orodjeStiskalne čeljusti profila  
"U ali TH" 16–40 mm

Pritisne čeljusti profila  
„TH” 50–63 mm

Power-Press SE električno stiskalno orodje

Aku-Press baterijsko stiskalno orodje

ACO 103 baterijsko stiskalno orodje

ACO 203XL baterija in stiskalno orodje

NOVOPRESS orodja

PB1 stiskalne čeljusti za profile 
"U ali TH" 16-32 mm

PB2 stiskalne čeljusti za profile 
"U ali TH" 16-40 mm

ZB 203 adapter 50 in 63 mm

PB2 stiskalne čeljusti za profile 
"U ali TH" 16-40 mm

"TH" Snap On profilni ovratnik 50 in 63 mm

EFP203 električno  
stiskalno orodje
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Univerzalni kalibratorji (več premerov): 16/20/25-26 mm, 
25-26/32/40 mm, 50/63 mm. Pri fitingih ultraPRESS  
16-32 mm kalibracija ni potrebna, vendar olajša montažo.

Orodja za pred obdelavo cevi s plastjo aluminija

Orodja za kalibriranje in faziranje cevi

Za cevi s premeri od 16 do 32 mm 
priporočamo priročne in priročne škarje s 
pištolskim ročajem.

Za cevi s premerom od 16 do 63 mm 
uporabite valjčni rezalnik. Zunanja vzmet   

16-26 mm.
Notranja vzmet  
16-26 mm.

KAN-therm stiskani fitingi glede razpoložljivih premerov, vpenjalnih profilov in 
načina priprave cevi

Zasnova sklopke Razpon premerov Profil objemke
Metoda obdelave cevi
kalibracija premerov faziranje robov

KAN-therm ultraPRESS

Barva distančnega 
obročka
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U ali TH

ne ne

20 ne ne

25 priporočeno ne

26 C ali TH priporočeno ne

32 U ali TH priporočeno ne

40 U ali TH da da

50 TH da da

63 da daTH

Orodja za profiliranje cevi z aluminijastim slojem
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Sestavitev
Hitrost, udobnost in varnost
Tesne in varne povezave v sistemu KAN-therm ultraPRESS se izvedejo z vpenjanjem jeklenega obroča na cev 

in fiting.

Za izvedbo povezav se uporabljajo enostavna in vsestranska orodja. Priključki ne potrebujejo dodatnega 

tesnjenja, na primer traku ali vleka (zatesnitve).

Sistem KAN-therm ultraPRESS je zasnovan po načelu "hitra vgradnja - trajen učinek", ki omogoča merljivo 

pospešitev investicijskih in zaključnih del.

Montaža sistema KAN-therm ultraPRESS je zaradi edinstvene zasnove elementov izjemno preprosta, hitra in 

predvsem varna.

01 02Rezanje cevi s pištolskimi 
ali valjarskimi škarjami.

Profiliranje cevi z vzmetjo. 03 04

05 06

Cev vstavite v priključek, 
kolikor je mogoče.

Namestitev vpenjalne 
čeljusti na priključek.

Zagon pogona stiskalnice 
in stiskanje spoja.

Odklepanje in odstranitev 
čeljusti z nastavka. Priključek je 
pripravljen za preskus tesnosti.



31

Najboljši dokaz najvišje 
kakovosti so številni zaključeni 
projekti v različnih sektorjih 
gradbeništva.

Kljub temu, da niso vsakodnevno vidne, instalacije sistema KAN-therm brezhibno 
delujejo tudi v največjih stanovanjskih naseljih, javnih stavbah, enodružinskih 
hišah, športnih in rekreacijskih objektih, kot tudi industrijskih obratih in tovarnah 
že več kot 20 let.

Sistem KAN-therm ultraPRESS je odlična rešitev tako za nove investicije kot za obnovljene stavbe, zato ga 

lahko najdemo tudi v najstarejših zgodovinskih stavbah ter spomenikih in tudi verskih objektih.



Multisystem KAN-therm
Celovit večnamenski inštalacijski sistem, sestavljen iz najsodobnejših, medsebojno dopol-
njujočih se tehničnih rešitev za cevne inštalacije za distribucijo vode, ogrevalne inštalacije 
ter tehnološke in gasilne inštalacije.

www.kan-therm.com SI 23/11 9737094187

ultraLINE

ultraPRESS

PP 

Steel

Inox

Groove

Copper , Copper Gas

PowerPress

Sprinkler

Površinsko ogrevanje in hlajenje  
Avtomatizacija krmiljenja

Football
Instalacije nogometnih stadionov

Omarice in razdelilniki


